
产品样本 No.C15011(2)

拥有超高的精度、优越操作性及多功能解析的

圆度/圆柱度测量机

高精度圆度/圆柱度形状测量机

ROUNDTEST RA-H5200系列

形状测量系统
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RA-H5200

实现了超高精度和优越的操作性

ROUNDTEST RA-H5200系列

为了实现高精度、高刚性旋转工作台，提高了各个部件的精度、采用

了超高刚性的高精度轴承，从而使被称之为圆度/圆柱度形状测量机

核心的旋转精度达到了「0.02+3.5H/10000µm」。

X轴/Z轴驱动部的定位传感器上搭载了三丰自制的光栅

尺。驱动部的移动量直接检出，实现了重复测量时不

可欠缺的高精度定位。

振动等外部因素会对圆度/圆柱度形状测量机的精度造

成很大影响。为此，RA-H5200系列将振动衰减性能发

挥到极致的高性能减振台作为标准配置。 

自动调心/调水平构造部分，在旋转工作台的各轴上搭载了

高精度玻璃光栅尺，控制定位误差，实现了「高速自动调

心/调水平」，可最大限度缩短从工件的装夹到测量的整体

时间。

自动调心/调水平标准搭载了A.A.T.(Automatic Adjustment 
Table)，从测量工件的调心/调水平工作中解放了操作者。

将直线度精度的核心部位立柱导向面的加工精度提高

到了极限，并且采用了独立的系统和构造从而实现了

立柱直线度「0.05µm/100mm(窄范围)」的超高精度。

高精度自动调心/调水平转台

高刚性机座

高精度定位传感器 标准配置高性能减振台

高精度Z轴立柱

实现了超高精度

实现了“高速自动调心/调水平”

为了实现测量机的高精度化，基础机座的高刚性是必

须条件。因此，使用了FEM构造解析模拟软件对机座

实施了彻底的应用解析。其结果即「高刚性机座」。

A.A.T. (Automatic Adjustment Table) ：自动进行工件调心 / 调水平

预测量

旋转中心

完成调心/调水平

旋
转
工
作

台

工
件

预测量“A”和“B”两个截面 预测量后自动进行调心/调水平。

工
件

偏心率

倾斜
旋转中心
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转
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RA-H5200
世界顶级精度和操作性、高解析力兼备的圆度/圆柱度形状

测量机。充实了跟踪测量、内外径自动测量功能等的测量功

能。

标准立柱规格(Z轴:上下移动量350mm),为了对应有高度的工件

也配备了高立柱规格(Z轴:上下移动量550mm)

检出器部分搭载了安全构

造。自下至上方向有意外冲

击时，圆度/圆柱度形状测量

解析程序(ROUNDPAK)会发

生报警，测量机自动停止测

量动作。

检出器支架部分搭载了滑

动构造。以前标准支臂难

以测量的深孔工件等可简

单对应。

圆柱度、平面度等的测量，增加了旋转工作台和上

下动作结合的螺旋测量功能，多截面可1次测量完成

并取得连续的测量数据。

内外径测量

标准配置自我保护装置 专利申请中：日本

标准配置滑动式检测器支架 滑动量：112mm

螺旋测量解析

RA-H5200AS/AH系列

内径/外径在测量、解析时

可不更换检出器的方向连

续测量。

内置光栅尺的X轴可通过跟

踪测量物表面进行测量。可

有效对应圆度/圆柱度形状

变位大、锥度大的工件。

X轴跟踪测量
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有效提高生产性及效率、集高精度和CNC自动测量为一体的

CNC测量机。根据检出器的自动姿势控制自动实行高速无人

化测量。产品种类有标准立柱规格(Z轴：上下移动量350mm)
和对应带有高度的被测工件的高立柱规格(Z轴：上下移动量

550mm)。

除了对应圆度仪测量机系统的标准测针外还可对应可安装在

表面粗糙度用检出器上的万能传感器。

安装选件的粗糙度检出器装置后也可对应�轴旋转圆周方向

的粗糙度、工作台停止后Z轴、X轴方向的直动方向的粗糙度

测量。圆度/圆柱度等的形位公差和表面粗糙度的验证可用1
台设备完成。

通过控制保持检出器的支架支臂部位的姿势(纵
/横)和检出器旋转构造(0~270º范围内每1º旋转)
可进行外径、内径、上面、下面的连续自动测

量。另外，增加了脱机学习功能，编程工作也

可简单完成。

实现自动测量(CNC)的检测器姿势变更功能

EXTREME RA-H5200 CNC系列

表面粗糙度测量功能(粗糙度测量选件)

RA-H5200CNC系列RA-H5200AS/AH系列
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RA-H5200系列规格/附件

■RA-H5200系列通用选件类

■三爪卡盘
(手柄固定型) 
211-014

■定心卡盘
(旋转环固定型) 
211-032

■微型卡盘
211-031

■倍率校正器
211-045

■圆柱直角规
350850

适于夹持长工件和需要强力加紧的工
件。
●夹持能力：
　外径 (内卡口) ø2～ø35mm
　内径 (内卡口) ø25～ø68mm
　外径 (外卡口) ø35～ø78mm
●外部尺寸(D×H)：ø157×70.6mm
●重量：3.8kg

带有滚花夹环，易于操作，适于夹
持小工件。
●夹持能力：
　外径 (内卡口) ø1～ø36mm
　内径 (内卡口) ø16～ø69mm
　外径 (外卡口) ø25～ø79mm
●外部尺寸(D×H)：ø118×41mm
●重量：1.2kg

用于夹持定心卡盘无法夹
紧的直径在1mm以下的工
件。
●夹持能力：
　外径ø0.1～ø1.5mm
●外部尺寸(D×H)：
　ø107×48.5mm
●重量：0.6kg

通过校准检出器相对于测微头
测微螺杆位移的移动来校准检
出器的倍率。
●最大校准范围：400µm
●分度值：0.2µm
●外部尺寸(W×D×H)：
　235(最大)×165×70mm
●重量：4kg

●圆柱度：2µm
●直线度：1µm
●外部尺寸(D×H)：
　ø70×250mm
●重量：7.5kg

机型 手动 CNC
型号 RA-H5200AS RA-H5200AH RA-H5200 CNC
Z轴立柱 标准立柱 高立柱 标准立柱 高立柱

旋转工作台

旋转精度
径向 (0.02+3.5H/10000) µm (H: 测量高度 (mm))
轴向 (0.02+3.5X/10000) µm (X: 到转台轴的距离 (mm))

旋转速度 2,4,6,10 rpm (自动求心时: 20rpm)
工作台有效直径 ø300mm
调心 / 调水平 A.A.T.
调心范围 ±5mm
调水平范围 ±1º
工作台最大负载 80kg (自动求心时: 65kg)
最大测量直径 ø400mm ø356mm
最大工件直径 ø680mm

垂直轴部

(Z轴立柱)

移动直线度 (λc2.5mm) 0.05µm/100mm
0.14µm/350mm

0.05µm/100mm
0.2µm/550mm

0.05µm/100mm
0.14µm/350mm

0.05µm/100mm
0.2µm/550mm

与转台轴平行度(母线基准) 0.2µm/350mm 0.32µm/550mm 0.2µm/350mm 0.32µm/550mm
移动速度 最大. 60mm/s (测量时: 0.5/1.0/2.0/5.0 mm/s)
上下移动量 350mm 550mm 350mm 550mm
最大测量高度 内/外径测量时 350mm 550mm 350mm 550mm
最大测量深度

(使用标准测针时)
 ø32mm以上:深度85mm
ø7mm以上:深度50mm

ø32mm以上:深度104mm
ø12.7mm以上:深度26mm

X轴

直线度 0.4µm/200mm (λc2.5mm)
与转台轴垂直度 0.5µm/200mm (母线基准)
移动量 225mm (自转台中心-25mm移动可能)
移动速度 最大50mm/s (测量时:0.5/1.0/2.0/5.0 mm/s)

检出器

测力 约10~50mN (5级切换) 约40mN
针尖形状 / 材质 ø1.6mm硬质合金球 ø1.6mm硬质合金球

范围
标准 ±400µm / ±40µm / ±4µm ±400µm / ±40µm / ±4µm
跟踪 ±5mm ±5mm

其他

带IN/OUT切换功能、测力切换功能

(5级切换)、测针角度指示(±45º)、
Z轴方向冲击检出功能

测针自我保护功能

测量方向:1个方向

其他

电源 100V~240V
气压 0.39MPa
空气消耗量 45L/min 标准状态(空气供给80L/min以上)
本体重量 650kg 670kg 650kg 670kg
减振台重量 170kg
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选件

■RA-H5200CNC 用可更换测针(选件)

应用/类型 深槽 平面 标准型 切口测量 深孔 A
货号 12AAE310 12AAE302 12AAE301 12AAE309 12AAE306
测杆顶端 ø1.6mm硬质合金 ø1.6mm硬质合金针尖 ø1.6mm硬质合金 ø3mm硬质合金 ø1.6mm硬质合金

尺寸(mm)

应用/类型 ø1.6 mm球形 ø0.8 mm球形 ø0.5 mm球形 深槽 深孔B
货号 12AAE303 12AAE304 12AAE305 12AAE308 12AAE307
测杆顶端 ø1.6mm硬质合金 ø0.8mm硬质合金 ø0.5mm硬质合金 ø1.6mm硬质合金 ø1.6mm硬质合金

尺寸(mm)

43.8

44.7

ø2
.4

33

6.
9

140°

ø2.4

44.6
33

ø1.2

23
.1 165°

ø1.2

33
44.6

ø2.4

8.
1

165° 8.
8

ø2.4

45.3
33

ø1.2

ø1.2

69.7

68.8
58

ø2
.4

2.
8

ø2
.4ø1
.2

44.6

20
33 33

44.2

12

ø0
.6

44.1
33

3

ø0
.3

43.8
33

44.7

ø2
.41.2

9.
5 172°

58

8.
1

ø2.4

ø1.2

（69.6）

ø2
.4

ø2
.4

应用/类型 标准型 (标准附件) 切口测量 深槽 拐角测量 切削刀痕
货号 12AAL021 12AAL022 12AAL023 12AAL024 12AAL025 
测杆顶端 ø1.6mm硬质合金 ø3mm硬质合金 SR0.25mm蓝宝石 SR0.25mm蓝宝石 硬质合金

尺寸(mm)
66

ø4

5.5

ø1.6硬质合金针尖

66

ø4

7

ø3硬质合金针尖

105° 66.7

ø4

9.5 7.8

SR0.25（硬质合金宝石针尖）

150° 66

ø49.5

SR0.25（硬质合金宝石针尖）
105° 66.7

ø4

0.5 ø2

9.5  R1
5

R1

应用/类型 小孔(ø0.8) 小孔(ø1.0) 小孔(ø1.6) 极小孔(深度3mm) ø1.6球形
货号 12AAL026 12AAL027 12AAL028 12AAL029 12AAL030
测杆顶端 ø0.8mm硬质合金 ø1mm硬质合金 ø1.6mm硬质合金 ø0.5mm硬质合金 ø1.6mm硬质合金

尺寸(mm)
66

ø4

12

ø0.8硬质合金针尖

66

ø4ø1硬质合金针尖

66
ø1

.2

ø4
.5

40

ø1.6硬质合金针尖

66

ø4

3

ø0.5硬质合金针尖

66

ø4

20

ø1.6硬质合金针尖

应用/类型 磁盘 曲柄测量(ø0.5) 曲柄测量(ø1.0) 平面 二倍长型 *1

货号 12AAL031 12AAL032 12AAL033 12AAL034 12AAL035
测杆顶端 ø12mm硬质合金 ø0.5mm硬质合金(深度2.5mm) ø1mm硬质合金(深度5.5mm) 硬质合金 ø1.6mm硬质合金

尺寸(mm)
66

ø4

0.5

ø1
2

66

ø42.5

ø0.5硬质合金针尖 66

ø45.5

ø1硬质合金针尖

66

ø4

ø2
5

0.5R1

146

ø4

5.5

ø1.6硬质合金针尖

应用/类型 三倍长型 *1 三倍长型深槽 *1 M2 测杆柄 M2 测杆柄 (标准槽) M2测杆柄 (二倍长型槽)*1

货号 12AAL041 12AAL042 12AAL043 12AAL044 12AAL045
测杆顶端 ø1.6mm硬质合金 SR0.25mm蓝宝石

用于安装CMM测头
(安装螺纹M2)

用于安装CMM测头
(安装螺纹M2)

用于安装CMM测头
(安装螺纹M2)

尺寸(mm)
226

ø4

5.5

ø1.6硬质合金针尖

226

ø4

3.5

SR0.25（蓝宝石） 56

ø4M2 深度5

66

ø4

3.5

M2 146

ø4

3.5

M2

*1: 仅限垂直方向测量。

*还准备了包含通用的备选测针5种(切口/凹槽/小孔用(Ø1.0)/Ø1.6球形/2倍)的测针套装(货号No.12AAL020)。
*可按需定购特殊型号的测针。欲知更多详情与三丰公司联系。

应用/类型 二倍长型切口*1 二倍长型深槽*1 二倍长型角 *1 二倍长型切削刀痕 *1 二倍长型小孔 *1

货号 12AAL036 12AAL037 12AAL038 12AAL039 12AAL040
测杆顶端 ø3mm硬质合金 SR0.25mm蓝宝石 SR0.25mm蓝宝石 硬质合金 ø1mm硬质合金

尺寸(mm)
146

ø4

7

ø3硬质合金针尖

105° 146.3

ø4

9.5 7.8

SR0.25（蓝宝石）
150° 145.9

ø49.5

SR0.25（蓝宝石）
105°

146.3

ø4

0.5

9.5

ø2

 R1
5

R1

146

ø4ø1硬质合金针尖

■RA-H5200AS/AH用可更换测针(选件)
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不仅仅限于圆度、圆柱度，而且标

准配备了平面度、平行度等丰富的

参数。这些参数可以通过简单的图

标进行选择。

同时，还有特殊的分析功能，比如

设计值拟合分析、谐波分析、圆周顶-底检出功能，只要读

取一次数据后，可简单的进行重新计算或数据删除等。

重新计算设置画面 数据删除画面

可以自由设定分析结果、图形显示的位置、大小等，制作

出客户自己的测量结果报告书。

分析结果画面可以直接作为布局画面使用。

可保存包括布局的测量程序所以从测量开始到计算、结果

保存、打印等可以自动运行。

具有没有实测工件也可编程(测量

顺序)的脱机学习功能，并且可以

使用3D的模拟画面进行测量动作

的虚拟运行。

在模拟时，也对可能发生的碰撞

进行警告*提示。

*此功能仅适用于RA-H5200CNC。

圆柱度或同轴度等的分析结果可以用3D图形更直观的显示

出来。

普通显示 线框显示 表面图显示 阴影显示

动作功能视窗

工件视窗

工件程序列表

结果画面

动作坐标确认视窗

图标视窗

圆度/圆柱形状测量分析软件

ROUNDPAK
搭载了可通过图标、鼠标进行简单操作的ROUNDPAK软件

具有丰富的参数和分析功能且操作简单

自由布局测量图形、结果等

多彩的图示功能
模拟功能 专利申请完成：日本、美国

专利申请中：欧洲
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■RA-H5200AS/AH ■RA-H5200CNC 

外观尺寸图

*(　)内尺寸为高立柱。

*辅助工作台(数据处理装置用支架)为附件。

中国联络处

 三丰精密量仪(上海)有限公司 电话：86 (21) 5836-0718 传真：86 (21) 5836-0717
 三丰力丰量仪(香港)有限公司 电话：(852) 2992-2088 传真：(852) 2670-2488

本公司产品分类按照日本《外汇及对

外贸易管理法》被列为管制产品类。

如将本公司产品用于出口，或携带出境，

则需要日本政府的出口许可。购买商

品出口后，即使该产品不属于上述法

令的管制对象 (而属于《全面监管制度》

管制品)，该产品的售后服务将会受到

影响。如有任何问题，请致电当地三

丰销售办公室。

三坐标测量机

影像测量机

形状测量系统

光学仪器

传感器系统

试验设备和地震仪

测长装置

小量具和数据管理系统

Mitutoyo Corporation

http://www.mitutoyo.co.jp
http://www.mitutoyo.com.cn

注释：

全部产品介绍，特别是本手册中有关图表、图形、尺寸、性能数据以及其它技术数据均为近似值。在此基础上，我

们保留对设计、技术数据、尺寸和重量进行变更的权力。截止至本手册印刷，上述标准、相似的技术规则、产品规

格、说明和图表均正确有效。仅经三丰公司确认的提议具有权威性。

规格如有 变更，恕不另行通知。


