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Wematter

尼龙3D 打印解决方案
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面向大众的SLS系统。
• CE标志用于专业工作场所、原型车间或教育机构。
• 所需要的只是互联网连接、办公桌的占地面积和标准电
源。

哪些是不需要:  
• 专业或经验丰富的运营商，基础设施投资，专用冷却器，

7kW三相电源，抽气设备，通风罩…
• 最棒的是，没有复杂的粉末处理。

适合办公室、学校、医院或实验室使用

足够坚固，可用于高耐久性尼龙零件的功能原型设计和低批
量制造
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用户友好的SLS技术
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医疗保健 教育 & 研究 工业 & 制造

矫形器：臂架案例研究用采用IMA框架的
生物3D打印矫形器代替矫形器石膏。

外科模型：根据CT数据生成的骨骼模型。
打印可生物降解的塑料

实验室内、现场打印安全。与外包相比节
省时间和成本

非常适合教室、研究实验室、办公室等。

CE标志更容易通过机构安全审查

即插即用的可用性是在EDU环境中教授
AM新手的理想选择

快速、功能性原型

办公室内更换损坏的零件

测试配合，概念验证

对于没有生产SLS所需空间或额外功率的
位置

应用
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WEMATTER打印解决方案
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主要优点: 
紧密度
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紧密度的新标准

• 平衡大小、吞吐量和构建空间。

占地小，机遇大

• 打印机仅占用0.45平方米/4.8平方英尺的占地面积
• 无需基础设施，标准电源，办公室噪音水平，无需制冷机和排烟机！

• 清洁操作：密封管和喷水清洁（防尘）

大空间，非常多的选择

• XYZ：300 x 300 x 300毫米/11.8 x 11.8 x 11.8英寸
• 运行构建高达20%的零件密度
• 体积较大的零件，或堆叠数十个小零件

• 构建体积中的对角线放置可以允许长零件和薄零件达到500 
mm/20英寸，具体取决于几何结构。

紧密度:占地面积及构建面积
WEMATTER打印解决方案

FOR INTERNAL DISCUSSION ONLY

175 x 122 cm
(69 x 48 in)

75 x 60 cm 
(29.5 x 24 in)

69 x 65 cm
(27 x 25 in)

Footprint
XY 

Build Area 
XY 

381 x 330 mm
(15 x 13 in)

165 x 165 mm
(6.5 x 6.5 in)

300 x 300 mm
(11.8 x 11.8 in)

SLS 380 Fuse1Wematter
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占地面积

Wematter -
所需占地面积非常少

170 cm / 67 in

~235 cm / ~93 in

225 cm / 89 in

150 cm
 / 60 in
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Wematter SLS解决方案的组成
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1. Wematter 3D打印机（ Gravity ）
2. Deep Space ，软件（基于云）
3. Atmosphere ，氮气发生器
4. Density ，喷水机*
5. Inertia Vacuum ，粉末收集器*
6. Aurora，材料

一套完整的解决方案
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1

3

2

*请注意，有些物品是作为可选的“配件”
购买的，即使它们是最低可行解决方案的
一部分。。
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WEMATTER打印解决方案
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1. 3D打印机（ Gravity ）
2. Deep Space ，软件
3. 配件套件

标准材料: 
Aurora PA11 Black

一套完整的解决方案
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选项–首次客户要求：
1. Density，喷水机
2. Inertia Vacuum ，粉末收集器

1. 3D打印机（ Gravity ）
2. Deep Space ，软件
3. 配件套件
4. 大气，氮气发生器

标准材料: 
Aurora PA11 Black & PA11 Natural

1. 3D打印机（ Gravity ）
2. Deep Space ，软件
3. 配件套件
4. 大气，氮气发生器

标准和特殊材料: 
Aurora PA11 Black & PA11 Natural, 
DuraForm PA12*, PAX*, PP*
食品安全, TPU*

Wematter Essential（基
础款）

Wematter Essential（基础款）
Plus

Wematter Enterprise (企业
版)

WEMATTER打印解决方案
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高品质尼龙零件

• 坚固和柔韧的SLS零件，机械性能与使用注塑成型的零件一样强。

即插即用3D打印
• 易于安装的生态系统在交付后不到一小时就启动并运行了。

• 纤薄、灵活，通过CE认证，使用标准插头，而不是硬接线，大约有标准冰箱大小。在办公
室里移动方便

• 带透明摄像头窗口的大型触摸屏，可查看打印作业

• 符合人体工程学设计的自助软件。在深空物联网平台的帮助下，使用手机、笔记本电脑或
平板电脑远程工作、启动和监控打印作业。使用基于云的软件进行自我诊断和自动故障排
除

安全可靠

• 专利系统允许轻松、无泄漏、自动重新填充粉末。粉末被回收并储存在Gravity中，以便下
次打印。洁净空气HEPA活性碳过滤确保清洁、安全的空气质量。固体双屏蔽金属结构消
除辐射。

Wematter Gravity 打印机
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最小壁厚 0.7 mm,活铰链可能在0.5mm

最小细节 0.25 mm

精度 ± 0.3% (下限为±0.2 mm)

间隙 0.3 mm (推荐 0.5 mm)

WEMATTER打印解决方案
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这是什么 理解价值主张

一种办公室安全的氮气发生器，通过调节建筑室内的空
气来创造更稳定的热环境。

• 定制和办公室安全，配有压缩机，可支持对流气流，
以均衡室内热量

• 增加压力，改善表面，增加密度，从而在更短的时间
内制造出结构更合理的零件。

• Essential Plus和Enterprise版本的一部分。

• 将Z/构建高度增加一倍，达到300 x 300 x 300 mm

• 将背包密度从10%提高到20%

• 使用回收粉末提高耐用性，即：断裂应变提高70%

• 腔室中精确的环境条件可提高视觉表面质量。

• 它留下了一个惰性环境，防止粉末过早老化，并减少
室内未熔化材料的磨损。未使用的粉末更容易回收，
提高了可持续性。

它不是什么

• 不单独作为硬件单独出售。它可作为Essential Base型号的现场升级。

• 不需要任何额外的设备、通风或单独的压缩空气。

• 它不会在打印中添加任何其他物质。

Atmosphere氮气发生器
WEMATTER打印解决方案
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安全工作环境中的生产力

• 密封以防止粉末接触，带手套进入工具和工作区

• 用户友好的设计空间宽敞，光线充足

• 水结合粉末，防止灰尘

• 喷水压力达到100巴

插上电源，加满水，在30分钟内启动

• 水循环。不需要自来水或排水连接。

• 需要标准230V电源，110V可在2023年秋季使用。

• 独特的多级过滤系统，主过滤器易于接近。

• 3种速度设置。内部支持低速。可选中高速需要单独的压缩机。

Density 喷水机
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WEMATTER打印解决方案
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• 一种轻便多功能的便携式真空装置，用于打印作业后收集粉末

和清洁构建室。

• 三步过滤工艺，包括旋流器、初级过滤器和HEPA H13过滤器。

• 未喷涂的粉末用Inertia真空吸尘器收集，并在每次打印作业后
储存在密封的粉末袋中。

• 能够回收*，方便地管理和回收Longopac®袋中的用过的粉末。

*在选定的欧盟国家：收集的粉末可以退回进行回收，根据类型和回收次数，使用
过的粉末最多可以100%重复使用。

Inertia Vacuum 粉末收集器
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全功能文件准备软件

• 包括用于修复和估计的工具、自动堆叠和密度填充
选项

• 通过移动应用程序进行控制和监控

• 通过服务面板在现场访问前进行远程故障排除

• 基于云的软件需要互联网连接，目前没有离线选项。

• 包括适用于1个用户的“基本”工具集和许可证
• 企业许可扩展到多用户，并包括其他工具和功能，如手动零件
间距、零件排队和启用特殊材料

Deep Space™ 软件
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Aurora拥有专利设计，可通过打印机中的专用端口直接连接和填充，以保
持过程无尘。

• Aurora材料装在一个可再填充的储物筒中，储物筒由可持续纸张和木质
包装制成

• 可按地区提供特定材料的回收和再填充计划。请参阅网站了解计划的可
用性或按国家/地区提供的回收建议。

Aurora SLS 材料
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技术参数
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硬件技术参数

Wematter (Gravity) Density Atmosphere Inertia Aurora Deep Space
SLS 3D 打印机

外形尺寸:

75x60x170 cm / 29.5x24x67 in.

占地面积:

~0.45 sq. meter / 4.8 sq. ft.

重量: 

310 kg / 683 lbs 

成型空间:

XYZ up to 300 mm3 / 11.8 in3

精度:

0.1 mm / 0.004 in

速度:

10 mm/hr / 0.39 in./hr 单独

12 mm/hr / 0.47 in./hr连接了
构建室调节器

功率需求

230 V, 50-60 Hz

界面:

触摸屏: 337mm / 13.3 in 

摄像头:机载，远程监控

连接:

以太网1千兆

喷水机

外形尺寸, 仓门关闭:

75x66x170 cm / 29.5x26x67 in

外形尺寸, 仓门打开: 

75x66x225 cm / 29.5x26x89 in

最小占地面积:

100 x 100 cm / 40 x 40 in 

重量:

170 kg / 375 lbs

工作温度:

15-25 °C / 59-77 °F

功率需求:

230 V接地，RDC，50 Hz～10 
A峰值1800 W，标称800 W

噪音:

不超过85 dB（A）。

水容量:

20 l / 5.2 gal., 循环

压缩空气:

1 bar / 15 psi 集成

通风:

无直接连接，空气流通良好

氮气发生器

外形尺寸: (incl. clearance)

90x45x100 cm / 35x18x40 in

重量: 

90 kg / 198 lbs

工作温度

15-25 °C / 59-77 °F

功率需求:
240 V接地，RDC，50 Hz 10 A

标称500 W

大气和打印机应在单独的保
险丝上。.  

噪音: 

50 dB(A)

连接:

RJ-45以太网到打印机

通风:

无直接连接，空气流通良好

便携式真空吸尘器

外形尺寸: 

68x110x40 cm / 26.8x43x16 in

重量: 

30 kg / 66 lbs

过滤:

3个阶段，包括高效空气过
滤器

除尘系统:

Longopac® bags

电机输出: 

最大理论风量：200 m3/h

噪音: 

87.3 dB(A) ±2dB,根据EN 
60335-2-69以声功率（LWA）
测量的环境噪声排放

功率需求: 
电流：5 A

电压：1 x 230 V

频率：50-60 Hz

移动能力: 

4 x 轮子

材料筒

外形尺寸: (圆柱)

10 x 54 cm / 4 x 21.3 in

重量

2.5 kg / 5.5 lbs 

存储温度

25°C (15-35°) / 75°F (60-95°)

包装材料

硬纸板，纸，木头

可重复使用

Yes

锁定机制

密封盖，专利笔芯接口

用于打印机识别的二维码

聚合物类型不同

默认: Aurora PA11 Black 
(Nylon)

软件接口

必要条件

互联网连接（无空气间隙/暗
站点功能）

操作系统要求

安装了专有软件的Windows
或Mac

连接:

以太网1千兆
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